opis rozwigzania konstrukcyijne 20
Okna drewniane skrzynkowe

charakterystyka materiatowa

drewno: klejona warstwowo sosna taczona na mikrowszczepy
profil zewnetrzny: 45 mm

- profil wewnetrzny: 78 mm

kolor stolarki: RAL do ustalenia

system malowania: Kryjacy Remmers

silikon: kolor do ustalenia

ciepla ramka: kolor do ustalenia

okapnik: drewniany naskrzydtowy w kolorze stolarki
uszczelka: uszczelka przylgowa PRIMO, kolor do ustalenia
okucia: systemowe ROTO

zawiasy: czopowe

ostonki zawiaséw: Abs retro, kolor do ustalenia

szyba: 4/14/4/14/4 Ug=0,6 W/m2K

klamka: mosig¢zna dwuramienna, do ustalenia

szprosy: szprosy naklejane po wewnetrznej i zewnetrznej stronie szyby

warunki zastosowania

wyro6b jest przeznaczony do zastosowania w lokalizacjach uzytecznosci publicznej,
W ktérych nie jest wymagana odpornogé ogniowa i/lub dymoszczelnogé.
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Przedstawione rzuty stolarki sg tylko pogladowe, zawarte na nich wymiary nie sa wymiarami produkcyjnymi.
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Przedstawione rzuty stolarki s3 tylko pogladowe, zawarte na nich wymiary nie $3 wymiarami produkcyjnymi.



